
お客様の窓のお悩みを診断で解決します

我々MADOショップでは、実際にお客様のお家にお伺いし、専門の計測器を用いて、現在のお客様の
家の状態を測定致します。そして、その結果に基づきお客様とご相談の上で、窓リフォームをするかどうかを
決めると言う方式を取っております。測定は無料ですし、無理に窓リフォームを勧める事はございませんので、
現在のご自身のお家の状態を知って見てはいかがでしょうか。

測定後に具体的な窓リフォームのご提案をします

PointPointPointPoint 診断項目診断項目診断項目診断項目はははは５５５５つつつつ

１．断熱診断

２．結露診断

３．日射（斜熱）診断

４．防音診断

５．防犯診断

５つの項目を診断します

そして、窓リフォーム後の
改善レベルの表示も測定結果
として出て来ますので、その
測定結果をお客様と一緒に
見ながら、今後の窓リフォーム
計画を一緒にご相談して行きます。
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ご提案のポイント診断項目

断熱性の良い
窓選び
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ブラインド内臓の複層ガ
ラスを採用する事で夏季
の煩わしい日差しを大幅
にカットします。

日射対策を考え
た窓選び

窓ガラスにLow-E複層ガ

ラスを採用することで、
結露の低減と室内の断
熱性を向上させることが
可能です
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診断結果例

窓リフォーム後の改善レベルが
わかります。実際に窓リフォーム
するかはお客様とご相談して
決めて行きます



窓の診断の仕方

・各部屋の中心、窓際のそれぞれで温度や湿度、騒音など
・外側、内側のガラス表面温度、床、内壁の温度
・日差しがどれくらい部屋に入り込むか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…etc
　　　他にも様々な点をチェックし、診断結果を出します

PointPointPointPoint 専門の測定機器を使用します

レーザー距離計 デジタル音湿度計 騒音計 赤外線放射
温度計

測定ポイント例：

診断時間は一窓約１時間程度で終わります！診断無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい！

ニッポンの窓をよくしたい

こんなお悩みお持ちの方は、
是非MADOショップにご相談下さい


